OPTIMUS. 


Cat. No. 12-1744 


ESPECIFICACIONES 


Tamano de la bocira: 

Woofer 

Tweeter 

Cono del Woofer 

Cono del Tweeter 

Rejilla 

S.P.L. 1 W/Jm 

Peso del magneto del woofer 
Peso del magneto del tweeter 

Energia Normal 

Energia Maxima 

Impedancia 

Respuesta de Frecuencia 

Peso [una boclna) 

Dimenslones (HWD) 


.6 1/2 pulgadas (165 mm) 

11/2 pulgada (38 mm) 

Papel revestidor 

Reshy Mylar 

Material A6S 

89 dB 

8 oz (227,5 9) 

0.6 oz (17.01 9) 

30 Watts RMS/Canal 

90 watts/C anal 

4 Ohms 

105 Hz-16 kHz 

812,5 g 

174 X 174 X 74 mm 


Las especifioaciones son tipicas, ur>ldades individuales pueden variar. Las especificaciones 
estan sujelas a cambios sin prevk) aviso. 



Radio Shack 

Una Division de Tandy Corporation 
Fort Worth, Texas 7SI02 


Manual del Usuario de leerlo antes de usar el equipo 

Sistema de Bodnas 2 Vias 6 ’/a pulgadas para Automovil 
SELECCIONANDO l_A UBICACldN INSTALANDO LAS BOGINAS 


Para su mejor desempeno, instale las 
bocinas en una superficle solida, donde no 
vibre con niveles altos de volumen. Nosotros 
recomendamos que monte sus bocinas en 
las puertasy en la parte trasera, 

Nota: Los paneles de cartulina no son 
recomendables para montar las superficies. 


Areas de Montaie 



con cuidado el area detras de la superficle 
delmontaje. 

■ Debes tener limpla un drea de 56.25 mm 
entre panel, 

■ SI la ubicacidn de la boclna, coincide con 
la de la ventana , verlfica que los 
meoanismosde ambos nose Interfleran, 

Nota: Verlfica que la ventana cierra y abra 
adecuadamente. 


1. Usa la plantilla inclulda para marcar la 
boclna y montar los tornillos en la ubioacion 
oorrespondlente. 

Nota: Tu puedes selecclonar alguno de los4 
agu|eros de la plantilla para marcar la 
posicidn de los tornillos. Siempre, asegurate 
de que los agujeros que tu selecciones un 
lugarfirme paramontar la boclna 

2. Corta la zona marcada de la boclna en el 
montaje de la superf loi e, 

Nota: Los paneles oompuestos per acero 
necesitan ser oortados para que puedan 
entrar las bocinas, 

3. Taladra Ias4 monturas con los tornillos. 

Precaucion: Ten cuidado no taladraer 
donde no se neoesite del montaje, 

4. Monta rapldamente los clips directos en 
los agujeros de la montura quetu taladreaste 
usando la plantilla. 


Si^ficis d» 
Clio 



® I9M Tsndy Corporstion. 

Todos los Oervciws R»S4rvsoos. 

Ophmus y Radio Shack son marcas r»gistradaa usadas por Tandy Corporation. 





5. Si es reoesarlo, haz ura ruta del cable de 
las nuevas bodnas ael sistema de sonido en 
el areademoniaje. 

Precauciones: 

■ Evite que la ruta de los alambres de la 
bocina esten cerca de las partes mdviles o 
filosos, 0 donde ellos puedaa serpinchados 
0 estropeados, Tu puedes usar la ruta que 
recorre el canal de la puerta de los vehiculos. 

■ Si tu seleccionas la ubicacldn de puertas, 
iu puedes necesitar un aqujero pequeno en 
la puerta para seguir la ruta del alambre por 
dentro de la puerta, Deja el suficiente 
espacio para que la puerta cierre 
correciamenie, 

6. Conecta adecuadamenie los alambres en 
la posicidn convenieate posiOvo (^) y 
negalivo (•) correspondieniealasterminales 
de las bodnas. 




BtMieo.1 On^i Vaw 

NSfifO OH V«fOe r^ri' 



izQui»tOo berec^a izqukeroo Osrecha 

rtoniai Prorriai Ttasaro Traseto 

7,-Qulta la rejilla de cada soporte de montaje 
de cada bocina para poder ver los agujeros 
de montaje. 


■ La Fase Impropia puede causar que los 
bajos respondan pobremente. Para 
aumentar la fase, tu necesitas marcas en tu 
sistema de sonido positivo (+) y negative (•) 
de los alambres de la bocina corresponda a 
las term! nales positiva (• ) y negativa ) . 

■ No conecte ninguna terminal de las 
bodnas en el chasis. Use los cuatro 
alambres del sonido y conecte las bodnas 
en el sistema de audio del vehiculo. 
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8. Coloca el soportedemontaje er\ la bocina. 



Soporte de 
Montaje 


9,-Alinea cab^^Liero de la oocina y los 
agujeros del soporte de montaje con los 
agujeros de los clips, y atomilla los torn! I los 
incluidos dentro de los agujeros para que 
quede sujetafirmemente. 


10,-Para ayudarte a asegurar la rejilla en el 
soporte de montaje, presiona las piezas 
pequenas dentro de las ranuras del soporte 
demontaje. 



11. -Presiona firmemente la rejilla dentro de 
cada soporte demontaje de cada bocina. 
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